BOHR- UND MEISSELTECHNIK
DIAMANTBOHRTECHNIK

Kombihammer P 26 C St—:-l -

Stark und handlich beim Bohren und MeiBeln:
der Clevere mit SDS-plus ist optimal geeignet fi
Dubelbohrungen, Durchfiihrungen

bis @ 30 mm, Dosensenken bis & 82 mm, lei
MeiBelarbeiten, Nacharbeiten und prazise
KorrekturmeiBeln.

ALLROUND
DY SYSTEM

= Drehzahl und Schlagkraft am S‘ih»alte
stufenlos einstellbar fir Sar'llﬂés, xakt

Bohren und MeiBeIn‘ | -
= Vibrationsdampfelemente, HANDGEFUHHT
= robuste Bauweise I ] 1) bis @ 300 mm

710 Watt, 3,9 kg, Boh ich | 2 - -
25 30 mm. Mo BRI o ool AN Diamantbohrmaschine DIA 303 W

UNIVERSELL UND FLEXIBEL: sekundenschnelles Umriisten,
sowohl hand- als auch standergefuhrt einsetzbar, zum Nass- oder
Trockenbohren, enormer Bohrbereich von @ 32 - 300 mm.

inkL. SPITZMEISSEL SMP 1,
FLACHMEISSEL FMP 2

= maximale Anwendungsvielfalt
= geringes Gewicht, kurze und kompakte Bauform
= komfortables, ergonomisches Handling

= schnelles Anbohren ohne Vorbohren
sanftauslésende Sicherheits-Rollenkupplung

Beste\\—sl\e};-'- >> 2000 Watt, 6,4 kg, Drehzahl bei Nennlast 1./2./3. Gang
P26C 360/680/1270 U/min, G 1/2", Maschinenlange 39 cm

SDS-max MeiBel Set

SDS-max MeiBel Set

STUCK

VORFUHR TOUR

Erleben Sie unsere Produkte und lassen Sie sich SDX M1
von der Qualitat und Leistung Giberzeugen. Wir 5 MeiBel, je 400 mm GL
2 SpitzmeiBel

bieten Ihnen direkt vor Ort — beispielsweise auf
einer lhrer Baustellen — Produkt- und Anwen-
dungsdemonstrationen sowie eine professionelle
Beratung. Vereinbaren Sie einen individuell auf
Sie zugeschnittenen Termin.

2 FlachmeiBel,
Schneidenbreite 25 mm
1 SpatmeiBel,
Schneidenbreite 50 mm
Bestell-Nr. SDX M1

SDS-max Bohrer Set SDX H1 SDS-max Bohrer Set SDX H2
3 Hammerbohrer, je 400 mm AL 3 Hammerbohrer, je 400 mm AL
@ 16, 20, 25 mm @ 25, 28, 30 mm

Bestell-Nr. SDX H1 Bestell-Nr. SDX H2

SEHEN!
TESTEN! MADE IN =

Bestell-Nr.:
SDX H2

GERMANY

ERLEBEN!

Preise ohne MwSt. - Anderungen vorbehalten
bei Ihrem teilnehmenden DUSS Fachhéndler - 11/2020
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BOHR- UND MEISSELTECHNIK
DIAMANTBOHRTECHNIK

» T [
€1.244

,_
Bestell-Nr.:
PKX 7 Set

Kombihammer PX 78 Set

Uberlegene Leistung in der 7-kg Klasse fiir mittelgroBe == P
Bohrungen, Durchfiihrungsbohrungen, mittelschwere Kompakt, i -
MeiBelarbeiten und Schlitzen von Leitungskanélen. von Putz undFliesen, St

Oberflachensanierungen mit SDS-max
® rd ‘ .rpv_-;;‘- -

. ﬂeinscﬁ-l’aljbbare'r,"vibrationg_edmﬂerfaﬁ'é\tzh‘hndgriff 3 k.
*  aktive Vibrationsdérmpfung erlaubt lange Dauereinsatzzeiten
= _optimal ausgelegtes-Pneumatik-Schlagwerk

= LED Anzeige zur optimalen.Serviceplanung

= konstant hohe Motorleistung dank dﬁtfﬁ'lierter Motorkihlung

= hdchste Produktivitat, geringste Vibrationsbelastung

= LED Anzeige zur optimalen Serviceplanung

= einschraubbarer, vibrationsgedampfter Zusatzhandgriff fur
riickenschonende Arbeitshaltung bei vertikalem Einsatz

= konstant hohe Motorleistung dank optimierter

Motorkihlung

>> 1150 Watt, 7,3 kg, MeiBelleistung ca. 280 kg/h, 5 - 10,5
Joule, Schlagzahl regelbar 1500 - 2900 Schlage/min,
SDS-max

>> 1500 Watt, 7,6 kg, Bohrbereich @ 12 - 80 mm,
MeiBelleistung ca. 200 kg/h, 4,5 - 10 Joule, SDS-max

kL. SPITZMEISSEL SMX 4, FLACHMEISSEL FMX 4
kL. SPITZMEISSEL SMX 4, FLACHMEISSEL FMX 4

Ersparnis gegenlber Einzelkauf € 348,60
Ersparnis gegentiber Einzelkauf € 311,60

Kombihammer
PX 48 A Set

= hervorragende Bohr- und MeiBel-
leistung

= sehr geringes Gewicht

= aktive Vibrationsdampfung erlaubt
lange Dauereinsatzzeiten

Bestell-Nr.:
PKX4ASet

>> 920 Watt, 5,5 kg, SDS-max Bostell-Nr:
Bohrbereich @ 8 - 55 mm, PX48ASet
MeiBelleistung ca. 125 kg/h,

Einzelschlagenergie 0 - 7 Joule,

MeiBelhammer PKX 4 A Set

Der SDS-max MeiBBelhammer ist optimal geeignet fir das
Abschlagen von Putz, Schlitzen von Leitungskanélen,
Oberflachensanierungen und prézise Nacharbeiten.

kL. SPITZMEISSEL SMX 4,
FLACHMEISSEL FMX 4

Ersparnis gegentber Einzelkauf € 279,60

= aktive Vibrationsddmpfung erlaubt lange Dauereinsatzzeiten
= vibrationsgedampfter Spatenhandgriff

= optimal ausgelegtes Pneumatik-Schlagwerk

= Schlagzahl und -kraft stufenlos einstellbar

~y
y 4
E I E I I n g >> 820 Watt, 5,4 kg, MeiBelleistung ca. 135 kg/h,

Einzelschlagenergie 0 - 8,4 Joule, Schlagzahl regelbar 0 - 3200

Schlage/min, SDS-max
Deterding GmbH

31621 Pennigsehl HauptstraBe 28 inkL. SPITZMEISSEL SMX 4, FLACHMEISSEL FMX 4
31582 Nienburg Kraher Weg 2 .
30827 Garbsen Erlenweg 20 www.deterdlng.de Ersparnis gegentiiber Einzelkauf € 249,60
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