e.V. (KWF) ist ein Kennzeichen fur erfolgreich durchgefihrte praktische Tests.Die Ge-
brauchswertprifung umfasst technische Messungen, forstliche Einsatzprifungen |

und Praxisumfragen. W
.___/
kA

Schnittschutzstiefel gehdren nach der Norm EN I1SO 17249 (Schnittschutz) zur persénlichen Schutz-
ausrustung (PSA).Forststiefel mit Schnittschutz erfillen besondere Anforderungen in Bezug auf ihre
Form und Konstruktion zum Schutz gegen Kettensageschnitte auf Grundlage der Kettengeschwindigkeit.
Wichtige Hinweise zur Wahl des richtigen Schnittschutzstiefels gibt die Schnittschutzklasse. Diese gibt
an, welche Kettengeschwindigkeit das verwendete Material abbremsen kann und somit eine Verletzung
verhindert.

Die Norm EN ISO 17249 unterscheidet zwischen
den folgenden drei Schnittschutzklassen:

Das Prufsiegel ,KWF Standard” des Kuratoriums fur Waldarbeit und Forsttechnik /-'[,l/

* Klasse 1 = 20m/s Kettengeschwindigkeit (Standard)
» Klasse 2 = 24m/s Kettengeschwindigkeit
» Klasse 3 = 28m/s Kettengeschwindigkeit (hochster Schutz)




Maximaler Schutz mit Leichtigkeit
Der Schnittschutzstiefel mit Schnittschutzklasse 3.

Sportliches Design!
Leicht und bequem bei héchstem Schutzniveau!

Ausstattung

* Schutzklasse S3
* Zehenschutzkappe und Durchtrittschutz aus Stahl
* Wasserdichte und atmungsaktive Membran
* KWF-gepruft
* Obermaterial: Hydrophobiertes Veloursleder
* Schnittschutz
Umlaufender Gummirand
Reflektoren
Lederlasche und Synthetik-Kragen gepolstert
Kugel-Schnelllaufésen
Anatomisch geformte Einlegesohle, herausnehmbar
» Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU)
» PU-Uberkappe
» Zertifiziert fur orthopadische Einlagen
* Komfortweite (12) * GroBen: 39 - 48

DIN EN ISO 17249:2014
S3 WR SRC
Schnittschutzklasse 3



S3

Ganz schén sportlich
Der Schnittschutzstiefel mit Premium-Ausstattung.

Optimale Sohle fur den Forst: 5 mm Profil und rutschhemmender Mittelsteg! -
Strapazierfahig: Geroéllschutz aus beschichtetem Polyurethan! @?J)
L

)

Ausstattung

* Schutzklasse S3
* Zehenschutzkappe und Durchtrittschutz aus Stahl
* Wasserdichte und atmungsaktive Membran

* KWF-gepruft

* Obermaterial: Hydrophobiertes Veloursleder

* Schnittschutz

* Umlaufender Kantenschutz

* Reflektoren

* | ederlasche und Synthetik-Kragen gepolstert

* Kugel-Schnelllaufésen

* Anatomisch geformte Einlegesohle, herausnehmbar

» Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU)

» PU-Uberkappe

» Zertifiziert fur orthopadische Einlagen

* Komfortweite (12) ¢ GroBen: 37 - 50

DIN EN ISO 17249:2014
S3 WR SRC
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Wenn es kalter ist
Der Schnittschutzstiefel fur die kuhlere Jahreszeit.

Kuschelig warm: mit Webpelz gefuttert!
Kaltestabile Sohle: resistent bis -25°C Kontakttemperatur!

Ausstattung

* Schutzklasse S3
» Zehenschutzkappe und Durchtrittschutz aus Stahl
* Webpelzfutter mit wasserdichter und atmungsaktiver Membran

* KWF-gepruft

* Obermaterial: Hydrophobiertes Veloursleder

* Schnittschutz

* Umlaufender Kantenschutz

* Reflektoren

* L ederlasche und Synthetik-Kragen gepolstert

* Kugel-Schnelllaufésen

* Anatomisch geformte Einlegesohle, herausnehmbar

» Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU)

 PU-Uberkappe

e Zertifiziert fur orthopadische Einlagen

* Komfortweite (12) ¢ GroBen: 39 - 48




S3

So gehtfs bequemer im Forst
Der niedrigste Schnittschutzstiefel auf dem Markt

Doppelt nutzbar: Sicherheitsstiefel und Schnittschutzstiefel in einem!

Mehr Komfort: Niedriger als herkémmliche Schnittschutzstiefel! @%}

Ausstattung } ﬂ
* Schutzklasse 53

* Zehenschutzkappe und Durchtrittschutz aus Stahl

* Wasserdichte und atmungsaktive Membran
* KWF-gepruft ge

. . r nth

* Obermaterial: Rind-Glattleder Chnigy terhgy; ]
* Schnittschutz n g '
* Gepolsterte Lasche aus Leder
* Reflektor an der Ferse
* Anatomisch geformte Einlegesohle, herausnehmbar
e Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU)
» PU-Uberkappe
* Zertifiziert fur orthopadische Einlagen
* Komfortweite (12)
* GroBen: 37 - 50

icht den Anforderungen der DIN EN ISO 17249:2014 bis auf Punkt 6.2 Form.
tere Kante der Stiefel ist aus ergonomischen Griinden niedriger als in der Norm gefordert.

“en
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Meistert Kettensagenschutz - aber in angenehmer Héhe
Der mittelhohe Schnittschutzstiefel und Sicherheitsstiefel in einem.

Flexibler Einsatz: Mit Klammersystem!
Spart Kosten und Zeit: Kein Schuhwechsel notwendig!

So wird der Sicherheitsstiefel zum Schnittschutzstiefel:

* Die mitgelieferten Klammern mit einer handelsublichen Schnittschutzhose verbinden.
* Die Schutzzonen der Hose und Stiefel missen sich tberlappen!
* Der Schnittschutzstiefel ist einsatzbereit.

Der Hunter
Low in Aktion:

D YouTube

Eingetragenes Gebrauchsmuster
DE 20 2017 105 602



Der beliebte Klassiker im Forst
Der Schnittschutzstiefel in bewahrter Passform.

Weite Passform: Speziell fur Forststiefel entwickelt!
ab GroBe 37 bis GroRe 50!

Ausstattung

* Schutzklasse S3
* Zehenschutzkappe und Durchtrittschutz aus Stahl
* KWF-gepruft
* Obermaterial: Hydrophobiertes Rindvollnarbenleder®
* Schnittschutz
* Airnet-Futter, Lederfutter im vorderen Bereich
* Lederlasche und Synthetik-Kragen gepolstert
* Anatomisch geformte Einlegesohle, herausnehmbar
* Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU)
» PU-Uberkappe
* Zertifiziert fur orthopadische Einlagen
* Komfortweite (12)
* GroBen: 37 - 50

S3

Oooo ?

e ) |

*siehe Seite 35

DIN EN ISO 17249:2014
S3 SRC
Schnittschutzklasse 1



Orthopadie-Schuhmacher erhalten die ortho-

padischen Secosol®-Einlagen fur Lupriflex® ' An diesem Piktogramm
Sicherheitsschuhe bei: erkennen Sie Artikel in diesem
Katalog, die gemal DGUV Regel
Matthias Hartmann Orthopadie + Sport GmbH 112-191 zertifiziert sind.
X

Schelde-Lahn-Str. 20 . D-35713 Eschenburg
Tel. +49 2770 271130
info@hartmann-os.com

Alle zertifizierten Lupriflex Sicherheitsschuhe
finden Sie im Secosol® Schuh-Finder
auf www. hartmann-os.com

Das Turner
Schnellverschluss-System

So elr]fach geht s: e
1. Drucken zum Einrasten —

2. Nach rechts drehen zum Festziehen (ﬁ(\; /);
3. Nach oben ziehen zum Ldésen ~—

* Mollnarbenleder ist die starkste, strapa-
zierfahigste und atmungsaktivste Art von Leder
Es stammt aus der Oberseite einer Tierhaut von
auBergewohnlicher Qualitat.

Lupriflex Modelle mit Vollnarbenleder finden Sie
auf den Seiten 10, 11, 23, 26, 27 und 34.

4 5
Vibram® RE-Active LX Hybrid LX Offroad Vibram® QOutdoor DUO-RUN LX Cross
Dynamic Red (Zwei-Dichten- (Zwei-Dichten- (Zwei-Dichten- Profi (Gummi/ (Gummi/PU) (Gummi/PU)
(TPU/PU) PU) PU) PU) Gummi/PU) auch in Limonen-

auch in Grau grin
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LUPRIFLEXX

www.sicherheitsschuhe.de

L. Priebs GmbH & Co. KG
August-Stieren-Str. 20 ORfF
45721 Haltern am See .

Telefon 02364/9267-0

Telefax 02364/9267-20

E-Mail info@lupriflex.de

Internet www.sicherheitsschuhe.de

(ﬂ .
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